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Car Wash

R+M Nr.
750 140 2

Dichtsätze  
Mosmatic  Drehgelenke WDG

Mosmatic Drehgelenke WDG
Gehäuse Messing vernickelt. Achse Edelstahl. Anwendungsbereich:  Deckenkreisel  in  SB-Waschanlagen

1/4" IG : 1/4" AG. DN 7.  
Max. 150 bar / 30 U/min / 90 °C

3/8" IG : 1/4" AG. DN 7.  
Max. 150 bar / 30 U/min / 90 °C

R+M Nr. 
750 140 1 46 mm

R+M Nr. 
750 140 11 46 mm

1/4" IG : M18 AG.  
Max. 275 bar / 120 °C

Gehäuse Edelstahl / Messing vernickelt. Achse Edelstahl.  Wartungsfrei. DN 6. Anwendungsbereich: Drehgelenke speziell für den Einsatz an 
 Hochdruckpistolen und Schlauchverbindungen, Deckenkreisel  in  SB-Waschanlagen

easywash365+ Drehgelenke

1/4" AG : 1/4" IG.  
Max. 275 bar / 120 °C

1/4" IG : 1/4" IG.  
Max. 275 bar / 120 °C

1/4" AG : 3/8" IG.  
Max. 275 bar / 120 °C

3/8" IG : 3/8" IG.  
Max. 275 bar / 120 °C

3/8" AG : 1/4" IG.  
Max. 275 bar / 120 °C

3/8" AG : 3/8" IG.  
Max. 275 bar / 120 °C

R+M Nr. 
562 391 600 63 mm 1
562 391 601 63 mm 25

R+M Nr. 
562 391 620 69 mm 1
562 391 621 69 mm 25

R+M Nr. 
562 391 605 64 mm 1
562 391 606 64 mm 25

R+M Nr. 
562 391 625 67 mm 1
562 391 626 67 mm 25

R+M Nr. 
562 391 610 63 mm 1
562 391 611 63 mm 25

R+M Nr. 
562 391 615 64 mm 1
562 391 616 64 mm 25

R+M Nr. 
562 391 630 62 mm 1
562 391 631 62 mm 25

R+M Nr.
750 140 2

Dichtsätze easywash365+ 
 Drehgelenke

easywash365+ Drehgelenke
Gehäuse Messing vernickelt. Achse Edelstahl. Anwendungsbereich: Deckenkreisel  in  SB-Waschanlagen

1/4" IG : 1/4" AG. DN 7.  
Max. 275 bar / 30 U/min / 120 °C

3/8" IG : 1/4" AG. DN 7.  
Max. 275 bar / 30 U/min / 120 °C

3/8" IG : 3/8" AG. DN 7.  
Max. 275 bar / 30 U/min / 120 °C

R+M Nr. 
562 390 505 46 mm

R+M Nr. 
562 390 507 46 mm

R+M Nr. 
562 390 503 46 mm

Alles um die Waschanlage preiswert aufspüren

wash-scout Peter Fieger   · www.wash-scout.de
Carl-Diem-Straße 29  ·  90513 Zirndorf  ·  Mobil: 0171/9572769  ·  peter.fieger@t-online.de
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DGE 90°. Gehäuse Messing  
vernickelt. 1-fach kugelgelagert. 
Max. 275 bar

DGE. Gehäuse Messing vernickelt. 
1-fach kugelgelagert. 
Max. 275 bar

DGEI. Gehäuse Edelstahl.  
3-fach gelagert.
Max. 350 bar

DGEI 90°. Gehäuse Edelstahl.  
3-fach gelagert.
Max. 350 bar

Mosmatic Drehgelenke DGE / DGEI

R+M Nr. 
108 348 03 1/2" IG 1/2" AG 80
108 348 05 1" IG 1" AG 90

R+M Nr. 
108 347 03 1/2" IG 1/2" AG 80
108 347 05 1" IG 1" AG 95

R+M Nr. 
108 347 23 1/2" IG 1/2" AG 97
108 347 25 1" IG 1" AG 123

R+M Nr. 
108 348 23 1/2" IG 1/2" AG  91
108 348 25 1" IG 1" AG 113

Symbole   Höhe   Länge mm   Ausgang   Eingang   Verpackungseinheit

Edelstahl.  Rost- und wartungsfrei. Anwendungsbereich: Speziell für große  Durchflussmengen und kleine Drehzahlen, z. B. bei  automatischen 
 Waschanlagen, konzipiert. Max. 30 U/min / 120 °C. DN 13 für 1/2". DN 25 für 1"

DGK. 1-fach kugelgelagertDGV. 1-fach kugelgelagertDGS. 2-fach kugelgelagert

Mosmatic Drehgelenke DGS / DGV /DGK

Mosmatic Drehgelenke DGVI

R+M Nr. 
108 320 31 1/4" AG DN 06 58 mm
108 320 33 1/4" IG DN 06 62 mm
108 321 32 3/8" AG DN 08 66 mm

R+M Nr. 
108 325 11 1/4" AG 1/4" AG 60 mm
108 325 12 1/4" AG 1/4" IG 63 mm
108 325 13 1/4" AG 3/8" AG 61 mm
108 325 18 1/4" AG M21 AG 62 mm
108 325 21 3/8" AG 1/4" AG 60 mm
108 325 24 3/8" AG 3/8" IG  61 mm
108 325 32 3/8" AG 1/4" IG 63 mm
108 325 33 3/8" AG 3/8" AG 61 mm
108 325 34 3/8" AG 3/8" IG 63 mm
108 325 37 3/8" AG M18 AG 58 mm
108 325 39 3/8" AG M22 AG 62 mm
108 325 82 1/4" IG 1/4" IG 67 mm
108 325 87 1/4" IG M18 AG 62 mm

R+M Nr. 
108 300 01 1/4" IG 1/4" AG 59 mm
108 300 02 1/4" IG 1/4" IG 62 mm
108 300 03 1/4" IG 3/8" AG 60 mm
108 300 04 1/4" IG 3/8" IG 63 mm
108 300 05 1/4" IG M14 AG 57 mm
108 300 06 1/4" IG M16 AG 57 mm
108 300 07 1/4" IG M18 AG 57 mm
108 300 09 1/4" IG M22 AG 61 mm
108 301 03 3/8" IG 3/8" AG 60 mm
108 301 04 3/8" IG 3/8" IG 63 mm
108 301 07 3/8" IG M18 AG 57 mm
108 301 09 3/8" IG M22 AG 61 mm

R+M Nr. 
108 327 02 1/4" AG* 1/4" IG 54
108 327 24 3/8" AG* 3/8" IG 56
108 327 34 3/8" AG 3/8" IG 64
108 328 14 1/2" AG 1/2" IG 75

R+M Nr. 
108 327 81 1/4" IG 1/4" AG 64
108 327 83 3/8" IG 1/4" AG 65

R+M Nr. 
108 327 82 1/4" IG 1/4" IG 66
108 327 84 1/4" IG 3/8" IG 68

R+M Nr. 
108 327 87 1/4" IG M18 AG 62
108 327 88 1/4" IG M21 AG 66
108 327 89 1/4" IG M22 AG 66

Gehäuse Edelstahl / Messing vernickelt. Achse Edelstahl.  Rost- und wartungsfrei. DN 6. Anwendungsbereich: Drehgelenke speziell für den Einsatz an 
 Hochdruckpistolen und Schlauchverbindungen, Deckenkreisel  in  SB-Waschanlagen. Max. 275 bar /  30 U/min  / 120 °C

Edelstahl. Rost- und wartungsfrei. DN 6. Anwendungsbereich: Drehgelenke speziell für den Einsatz an  Hochdruckpistolen und Schlauchverbindungen. 
1- fach kugelgelagert. Max. 500 bar /  30 U/min  / 120 °C

Neu Neu Neu Neu

* konisch
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