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Symbole   Eingang   Ausgang   Länge   Isolierung   Düsengröße

Car Wash

easywash365+ Strahlrohre by Suttner

Edelstahl. Strahlrohr mit umspritzter Isolierung Cool & Compact. Max. 400 bar / 150 °C

R+M Nr. 
200 129 306 300 mm 1/4" AG 600 mm 1/4" AG
200 129 707 700 mm 1/4" AG 740 mm 1/4" AG
200 129 408 400 mm 1/4" AG 800 mm 1/4" AG
200 129 709 700 mm 1/4" AG 900 mm 1/4" AG
200 129 712 700 mm 1/4" AG 1.200 mm 1/4" AG

Edelstahl. Strahlrohr mit umspritzter Isolierung. Max. 400 bar / 150 °C

Edelstahl. Strahlrohr mit umspritzter Isolierung. Max. 400 bar / 150 °C

R+M Nr. 
200 029 712 700 mm 1/4" AG 1.200 mm 1/4" AG

R+M Nr. 
200 029 709 700 mm 1/4" AG 900 mm 1/4" AG

Alles um die Waschanlage preiswert aufspüren
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ST-26 Cool & Soft

ST-28 Cool & Compact

ST-29 Cool & Compact

Strahlrohr mit Isolierung ST-26 Cool & Soft. Angenehm weicher und ergonomisch geformter Griff. Besonders hitzebeständige Isolierung.  Geschlossene 
Oberfläche. Max. 400 bar / 150 °C

Strahlrohr mit Isolierung ST-29 Cool & Compact grün. Angenehm ergo nomisch geformter Griff. Geschlossene  Oberfläche. Max. 400 bar / 150 °C

Strahlrohr mit Isolierung ST-29 Cool & Compact blau. Angenehm ergo nomisch geformter Griff. Geschlossene  Oberfläche. Max. 400 bar / 150 °C

Strahlrohr mit Isolierung ST-29 Cool & Compact rot. Angenehm ergo nomisch geformter Griff. Geschlossene  Oberfläche. Max. 400 bar / 150 °C

Strahlrohr mit Isolierung ST-29 Cool & Compact gelb. Angenehm ergo nomisch geformter Griff. Geschlossene  Oberfläche. Max. 400 bar / 150 °C

Strahlrohr mit Isolierung ST-28 Cool & Compact. Angenehm ergo nomisch geformter Griff. Geschlossene Oberfläche. Max. 400 bar / 150 °C

Oberflächentemperatur der Isolierungen  
ST-28, ST-29 und ST-26 bei einer Wassertemperatur von 90 °C.

ST-28 / ST-29

ST-26

R+M Nr. 
200 026 405 1/4" AG 400 mm 500 mm Edelstahl
200 026 410 1/4" AG 400 mm 1.000 mm Edelstahl

R+M Nr.

R+M Nr. 
200 028 303 1/4" AG 300 mm 330 mm Stahl verzinkt
200 028 305 1/4" AG 300 mm 500 mm Stahl verzinkt
200 028 306 1/4" AG 300 mm 600 mm Stahl verzinkt
200 028 307 1/4" AG 300 mm 700 mm Stahl verzinkt
200 028 408 1/4" AG 400 mm 800 mm Stahl verzinkt
200 028 309 1/4" AG 300 mm 900 mm Stahl verzinkt
200 028 410 1/4" AG 400 mm 1.000 mm Stahl verzinkt
200 028 312 1/4" AG 300 mm 1.200 mm Stahl verzinkt
200 028 412 1/4" AG 400 mm 1.200 mm Stahl verzinkt

R+M Nr. 
200 029 317 1/4" AG 300 mm 900 mm Edelstahl

R+M Nr. 
200 029 315 1/4" AG 300 mm 900 mm Edelstahl

R+M Nr. 
200 029 318 1/4" AG 300 mm 900 mm Edelstahl

R+M Nr. 
200 029 316 1/4" AG 300 mm 900 mm Edelstahl

R+M Nr.

R+M Nr.

R+M Nr.

R+M Nr.

Strahlrohre

Lanzen & Strahlrohre

Neu

Neu

Neu

Neu
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ST-29 Cool & Compact

Strahlrohr mit Isolierung ST-29 Cool & Compact. Angenehm ergo nomisch geformter Griff. Geschlossene  Oberfläche. Max. 400 bar / 150 °C

R+M Nr. 
200 029 305 1/4" AG 300 mm  500 mm Edelstahl
200 029 306 1/4" AG 300 mm  600 mm Edelstahl
200 029 307 1/4" AG 300 mm  700 mm Edelstahl
200 029 309 1/4" AG 300 mm  900 mm Edelstahl
200 029 410 1/4" AG 400 mm 1.000 mm Edelstahl
200 029 312 1/4" AG 300 mm 1.200 mm Edelstahl
200 029 412 1/4" AG 400 mm  1.200 mm  Edelstahl

R+M Nr.

ST-007

R+M Nr. 
070 005 010 1/4" AG 300 mm  500 mm Edelstahl
070 010 010 1/4" AG 400 mm 1.000 mm Edelstahl

R+M Nr.

R+M Nr.

R+M Nr.

1/4" AG. Strahlrohr mit umspritzter Isolierung und Düsenschutz ST-10 ohne Hochdruckdüse. Max. 400 bar / 150 °C

1/4" AG. Strahlrohr mit umspritzter Isolierung und Düsenschutz ST-10 ohne Hochdruckdüse. Max. 400 bar / 150 °C

R+M Nr. 
512 149 3 1/4" IG NPT 300 mm  500 mm Edelstahl
512 449 3 1/4" IG NPT 400 mm 1.000 mm Edelstahl

R+M Nr. 
512 449 31 1/4" IG NPT 400 mm 1.000 mm Edelstahl

Strahlrohr mit umspritzter Isolierung. Max. 400 bar / 150 °C

Strahlrohre

Lanzen & Strahlrohre

R+M Nr. 
070 009 011 2 x 1/4" AG 300 mm 900 mm Edelstahl

R+M Nr.

1/4" AG. Lanze mit umspritzter Isolierung. Max. 400 bar / 150 °C

U-Lanzen

Symbole   Ausgang   Länge   Material   Isolierung   Gewinde
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R+M Nr. 
070 009 433 1/4" AG 300 mm 433 mm Edelstahl
070 005 009 1/4" AG 300 mm 500 mm Edelstahl
070 006 009 1/4" AG 300 mm 600 mm Edelstahl
070 007 009 1/4" AG 300 mm 700 mm Edelstahl
070 008 009 1/4" AG 400 mm 800 mm Edelstahl
070 010 009 1/4" AG 400 mm 1.000 mm Edelstahl
070 012 009 1/4" AG 500 mm 1.200 mm Edelstahl
070 015 009 1/4" AG 500 mm 1.500 mm Edelstahl
070 020 009 1/4" AG 500 mm 2.000 mm Edelstahl

R+M Nr. 

070 000 170 1/4" AG 300 mm 500 mm Stahl verzinkt
070 000 180 1/4" AG 300 mm 600 mm Stahl verzinkt
070 000 190 1/4" AG 400 mm 800 mm Stahl verzinkt
070 000 470 1/4" AG 300 mm  900 mm Stahl verzinkt
070 000 200 1/4" AG 400 mm 1.000 mm Stahl verzinkt
070 000 210 1/4" AG 500 mm 1.200 mm Stahl verzinkt
070 000 220 1/4" AG 500 mm 1.500 mm Stahl verzinkt
070 000 230 1/4" AG 500 mm 2.000 mm Stahl verzinkt

Strahlrohr mit umspritzter Isolierung. Max. 400 bar / 150 °C

1/4" AG. Strahlrohr mit umspritzter Isolierung und Düsenschutz ST-10 ohne Hochdruckdüse. Max. 400 bar / 150 °C

1/4" AG. Strahlrohr mit umspritzter Isolierung und Düsenschutz ST-10 ohne Hochdruckdüse. Max. 400 bar / 150 °C

Strahlrohre

R+M Nr. 
512 193 1/4" IG NPT 300 mm 500 mm Edelstahl
512 293 1/4" IG NPT 300 mm 600 mm Edelstahl
512 393 1/4" IG NPT 400 mm 800 mm Edelstahl
512 493 1/4" IG NPT 400 mm 1.000 mm Edelstahl
512 593 1/4" IG NPT 500 mm 1.200 mm Edelstahl
512 693 1/4" IG NPT 500 mm 1.500 mm Edelstahl
512 893 1/4" IG NPT 500 mm 2.000 mm Edelstahl

R+M Nr. 
512 103 1/4" IG NPT 300 mm 500 mm Stahl verzinkt
512 203 1/4" IG NPT 300 mm 600 mm Stahl verzinkt
512 303 1/4" IG NPT 400 mm 800 mm Stahl verzinkt
512 403 1/4" IG NPT 400 mm 1.000 mm Stahl verzinkt
512 503 1/4" IG NPT 500 mm 1.200 mm Stahl verzinkt
512 603 1/4" IG NPT 500 mm 1.500 mm Stahl verzinkt
512 803 1/4" IG NPT 500 mm 2.000 mm Stahl verzinkt

R+M Nr. 
512 393 1 1/4" IG NPT 400 mm 800 mm Edelstahl
512 493 1 1/4" IG NPT 400 mm 1.000 mm Edelstahl
512 593 1 1/4" IG NPT 500 mm 1.200 mm Edelstahl
512 693 1 1/4" IG NPT 500 mm 1.500 mm Edelstahl
512 893 1 1/4" IG NPT 500 mm 2.000 mm Edelstahl

R+M Nr. 
512 303 1 1/4" IG NPT 400 mm 800 mm Stahl verzinkt
512 403 1 1/4" IG NPT 400 mm 1.000 mm Stahl verzinkt
512 503 1 1/4" IG NPT 500 mm 1.200 mm Stahl verzinkt
512 603 1 1/4" IG NPT 500 mm 1.500 mm Stahl verzinkt
512 803 1 1/4" IG NPT 500 mm 2.000 mm Stahl verzinkt

Lanzen & Strahlrohre

ST-007
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