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Car Wash

Symbole   Eingang   Ausgang   Typ

R+M Nr.
200 301 050

R+M Nr.
200 300 100

Schaumlanze mit easywash365+ Pistole, Strahlrohr mit Verlängerung ST-9.1 245 mm und Schaumdüse ST-75. Max. 310 bar / 25 l/min / 150 °C

Schaumlanze mit easywash365+ Pistole, Strahlrohr mit Verlängerung ST-9.1 245 mm und Schaumdüse ST-75. Max. 310 bar / 25 l/min / 150 °C

Schaumlanze mit easywash365+ Pistole, Strahlrohr mit Verlängerung ST-9.1 245 mm und Schaumdüse ST-75. Max. 310 bar / 25 l/min / 150 °C

easywash365+ Schaumlanzen

R+M Nr. 
202 600 918 Schaumdüse ST-75 (1,9 mm) Standard 3/8" IG dreh.

R+M Nr. 
202 600 911 Schaumdüse ST-75 (1,05 mm) Weep  3/8" IG dreh. 

202 600 949 Schaumdüse ST-75 (1,20 mm) Weep  3/8" IG dreh.

202 600 909 Schaumdüse ST-75 (1,35 mm) Weep  3/8" IG dreh.

202 600 917 Schaumdüse ST-75 (1,90 mm) Weep  3/8" IG dreh.

R+M Nr. 
202 600 929 Schaumdüse ST-75 (1,20 mm) Frostschutz  3/8" IG dreh.

202 600 930 Schaumdüse ST-75 (1,35 mm) Frostschutz  3/8" IG dreh.

202 600 995 Schaumdüse ST-75 (1,70 mm) Frostschutz  3/8" IG dreh.

202 600 919 Schaumdüse ST-75 (1,90 mm) Frostschutz  3/8" IG dreh.

R+M Nr.
202 300 490

R+M Nr.
202 300 491

R+M Nr.
202 300 457

ST-301 Drehgelenke

1/4" IG : 3/8" IG. 
 easywash365+ Pistolen

Reparatursatz ST-301

Ventile komplett - easywash365+

Standard Weep Frostschutz

Alles um die Waschanlage preiswert aufspüren
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